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ORLEAN 2 dom letniskowy z poddaszem szkielet

2699 zt

drewniany
O projekcie Dane techniczne
Projekt dostepny réwniez jako CALOROCZNY!!! Powierzchnia uzytkowa 60.35 m?
+ Weranda 14.9 m?
Zobacz warstwy w standardzie PRO-ARTE dla szkieletu drewnianego
- przekréj szkielet Powierzchnia zabudowy 45.50 m?
PRIEKROJ SCIANY ZEWHETRIMES W TECHNOLOGI SZKIELETU DREWNIANEGO Powierzchnia kondygnacji netto 0.00 m?
(0 TYRK COERMICANARSTWCINY Powierzchnia catkowita 105.93 m?
-:a PEYTA KOMSTRUKCY B Kubatura 262.84 m?
@ FOLA PARDITOLACYINA
@ WELHA MINERALNA Kat nachylenia dachu 43°
D EEUAR] ROMETRKCYINE
@ REYTA OSB3 Wymiary budynku 7.00 x6.50 m
1 FOLS WIATRCHOLACAINA dtugosc x szerokos¢ ’ ’
VROPIAN RFLOWANY >
B RO DA Wysokos¢ budynku 7.29m

G TYME ARRYLOWY

Min. wymiary dziatki

dtugos¢ x szerokos¢ 1A

ARTE

i
SEOWWW PRO-ARTE.PL

ORLEAN 2 - projekt domu letniskowego w szkielecie drewnianym
Wszystkim tym, ktérzy szukaja czegos oryginalnego, proponujemy
zapoznanie sie z projektem domku letniskowego Orlean 2. Za jego
niepowtarzalny styl odpowiedzialne jest poddasze bez okien
potaciowych oraz weranda z slicznym balkonem stanowigcym jej
zadaszenie. Jezeli interesujg Cie domki letniskowe z poddaszem, ale
jestes zwolennikiem tradycyjnej werandy to zapoznaj sie z
projektem Limy! Powracajac do wyzej wspomnianego Orleanu
zauwazmy, ze na poddaszu zostaty rozmieszczone trzy sypialnie
tak, aby kazda posiadata wtasne wyjscie na klatke schodowa. Idgc
schodami w dét zejdziemy do niewielkiego przedsionka, z ktérego
fatwo mozemy przejs¢ do pomieszczenia zwanego komunikacja,
aby nastepnie odkry¢ okazaty pokéj dzienny z aneksem kuchennym
oraz tazienke. Wypada réwniez wspomnie¢ o tym, ze cata
przestrzeh szybko i dogtebnie zostanie ogrzewana przez kominek;
przy ktérym mozna spedzi¢ mnéstwo romantycznych wieczoréw!
Drewniane oblicowanie dodaje projektowi tradycyjnego charakteru,
jest to rozwigzanie ze wszech miar ekologiczne.

Projekt sktada sie z czesci architektonicznej, konstrukcyjnej,
wewnetrznych instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej.
W projekcie zataczone sa podstawowe zestawienie stali,
drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu dotaczamy
bezptatna zgode na wprowadzenie zmian, oswiadczenie
projektantéw o wykonaniu projektu zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami oraz kserokopie
uprawnien projektantéw wraz z aktualnym wpisem do izby.

Masz pytania do tego projektu? Skontaktuj sie z nami
(32) 43 50 829 lub 502 575 920


https://www.pro-arte.pl/porady/pro-arte-dla-ciebie/3806,przekroje-warstwy-przegrod-w-standardzie-szkieletu-drewnianego-pro-arte
https://www.pro-arte.pl/porady/pro-arte-dla-ciebie/3806,przekroje-warstwy-przegrod-w-standardzie-szkieletu-drewnianego-pro-arte
https://www.pro-arte.pl/porady/pro-arte-dla-ciebie/3806,przekroje-warstwy-przegrod-w-standardzie-szkieletu-drewnianego-pro-arte
https://www.pro-arte.pl/porady/pro-arte-dla-ciebie/3806,przekroje-warstwy-przegrod-w-standardzie-szkieletu-drewnianego-pro-arte
https://www.pro-arte.pl/projekty-domow-letniskowych/225/lima-dom-letniskowy-caloroczny
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Masz pytania do tego projektu? Skontaktuj sie z nami
(32) 43 50 829 lub 502 575 920

Rzut przyziemia

Nr

Nazwa

Komunikacja z garderobg
tazienka

Pokdj dzienny z aneksem
kuchennym

Wiatrotap z klatka
schodowa

Suma
Weranda

Suma

Rzut poddasza

Nr

Nazwa

Komunikacja
Sypialnia
Sypialnia
Sypialnia

Suma

Pow.
uzytkowa[m?
1

4.04

4.66

21.26

6.97

36.93
12.15

12.15

Pow.
uzytkowa[m?

Pow.
netto[m?]
4.04

4.66

21.26

6.97

36.93
12.15

12.15

Pow.
netto[m?]
7.36

8.29
10.11
10.4

36.16



